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Descripción del vehículo

Datos estándar del vehículo
Vehículo MAN TGE Furgón
Descripción de
variantes

TGE 3.140 4X2F SB

Tipo de vehículo Furgoneta
Versión TGE con caja de cambios automática de 8 velocidades y tracción delantera
Potencia del motor
[kW]

103,00

Velocidad máxima ---
Distancia entre ejes
[mm]

3.640

Clase de sustancia
contaminante

Norma de emisión de gases, EURO VI-E

Pesos admisibles

Peso total [kg] 3.500
Tara con conductor
[kg]

2412

Carga útil [kg] 1088.0
Peso total del
autotrén [kg]

6.000

Carga sobre el eje
delante [kg]

1.800

Carga sobre el eje
trasero [kg]

2.100

Carga del techo [kg] 150
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Indicaciones sobre valores de consumo y emisiones de CO2

*Los valores especificados de consumo y emisión se determinaron de acuerdo con los métodos de medición
prescritos legalmente. A partir del 1 de septiembre de 2017, ciertos vehículos nuevos ya cuentan con la
aprobación de tipo de acuerdo con el Procedimien



/4 24

 

15.02.2023 

Prog. MANEC® VAN Versión: 2.0.4 / DIESEL2000 S.L.   C/GREMIO DE LOS CALDEREROS Nº3, POLIGONO DE HONTORIA, SEGOVIA.    TLF-686 953 991  /  

DIESEL2000 S.L.

Configuración para: L03VBC02 / TGE 3.140 4X2F SB

EquipamientoExplicación

2) El contenido del paquete se puede sustituir en caso necesario por un equipamiento especial de
alta calidad.

Motor y cambio Norma de emisión de gases, EURO VI-E 630CR

Tracción delantera 630KR

Sin limitación de la velocidad máxima 631LA

Motor diésel 4 cil. 2,0 l grupo motor 03N.G 631QF

Cambio automático de 8 marchas 631SC

Motor turbodiésel 4 cil. 2,0 l/103 kW TDI, Common Rail
motor básico: T3A/T4G/T6X

633BH

Sistema Start/Stop con recuperación de la energía de fre-
nado

635DB

Arranque del motor estándar 635HA

Chasis y piezas de
montaje 1 argolla de remolque delante 630D2

Primer llenado de combustible con 7 l 632JK

Batalla estándar de 3640 mm 634AE

Faldones guardabarros delante 635LD

Depósito de combustible de 75 l 637YK

Tren de rodaje Paquete de estabilización y de suspensión/amortiguación 1 631BA

Frenos de discos delante, 16" 637WK

Variantes de carga,
elementos montados
y carrocerías Sin aumento o reducción de carga de la masa máxima au-

torizada
630AA
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Clasificación del peso para eje delantero: clase 2 631PB

Gama de peso en vacío 3 632ND

Homologación como 3,5 t 635B0

Eje delantero (capacidad de carga de 1800 kg) 637IA

Masa máxima autorizada 3500 kg 637TB

Peso del eje delantero versión 1 638CC

Ruedas Tornillos de rueda sin seguro antirrobo 630BA

Sistema de combustión diésel 633CA

Tapacubos central con emblema de cromo 633KB

4 llantas de acero 6,5J x 16 con capacidad de carga de
1050 kg, en Plata

633LL

Neumáticos 235/65 R16 C 115/113R, resistencia a la ro-
dadura optimizada

633TC

Neumáticos sin determinación de la marca 633WA

Rueda de repuesto (llanta de acero) con neumático nor-
mal

633YB
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Neumáticos de verano 633YH

Sistema eléctrico,
calefacción y
climatizador Batería de 520 A (92 Ah) 630MA

Batería y alternador 630PA

Toma de corriente de 230 V en el armazón del asiento iz-
quierdo

630WB

Inmovilizador, electrónico 631EA

Unidad de control de funciones específica del cliente 1 631JJ

Alternador de 180 A 631NB

Iluminación Luz de marcha diurna 631IH

Faros dobles halógenos 632BA
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Sistema de iluminación interior LED en el habitáculo/zona
de carga

632DD

Faros antiniebla con luz de curva estática 633EH

Luces de señalización laterales 635AC
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Eyectores térmicos delante, con indicador de nivel de
líquido limpiacristales, sin lavafaros

635KD

Iluminación del escalón de entrada 637CB

Exterior cabina y
carrocería Retrovisores exteriores, ajustables/ abatibles eléctricamen-

te y térmicos
630GC

Retrovisor exterior a la izquierda, convexo, con intermitente
LED integrado y gran ángulo

630KC
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Retrovisor exterior a la derecha, convexo, con intermitente
LED integrado y gran ángulo

630KJ

Techo alto, exterior pintado en el color de la carrocería 631AN

Escalón detrás, en toda la anchura 631DR

Asideros de entrada en los montantes traseros 631FB
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Puertas traseras de dos hojas sin sección para ventanilla 631WA

Furgón 632GA

Rejilla de protección del radiador en Negro con moldura
de cromo

632LA

Puertas traseras dobles con ángulo de apertura ampliado 634HC

Conexión de intervalos de barrido del limpiaparabrisas 635KK

Sin puerta corrediza, a la izquierda, en la zona de carga/
habitáculo (pared lateral cerrada)

635RA

Puerta corrediza, a la derecha, en la zona de carga/
habitáculo

635TC

Parabrisas delantero de vidrio laminado y termoaislante 637NK
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Parachoques delantero en Gris con embellecedor pintado
en el color de la carrocería

637ZC

Puertas de la cabina, adicionalmente con bisagras de la
puerta reforzadas en el lado del conductor

638AC

Cabina, interior Airbag para conductor y acompañante con
desactivación del airbag del acompañante

630EC
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Paquete de portaobjetos 2: portaobjetos en el techo de la
cabina con dos bandejas 1DIN y luz de lectura

630EM

Compartimento portaobjetos en el revestimiento interior
del techo

630FB

Parasoles con espejos abatibles y giratorios hacia los la-
dos

630FM

Suelo de goma en la cabina 630NH

Palanca del freno de mano, estándar 630OA

Medidas de insonorización interior Premium 631MC

Guantera con tapa con cierre, iluminada 631UB
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Climatizador Climatic en la cabina 631ZK

Vehículo con el volante a la izquierda 632MK

Volante multifunción (3 radios) 632OC
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Equipamiento fumador: toma de corriente de 12 V con en-
cendedor, cenicero y 4 portabebidas en tablero de instru-
mentos

633PR

Cinturones de seguridad automáticos de tres puntos con
ajuste de altura y pretensores eléctricos delante

634CB

2 tomas de corriente de 12 V en la cabina (en el tablero de
instrumentos)

634MB

Control de cinturones de seguridad, contacto eléctrico en
el cierre; asiento del conductor y del acompañante

634TC

4 llaves plegables con mando a distancia 635AM

Cierre centralizado con mando a distancia y teclas del
cierre centralizado

635PA

Asientos Asiento oscilante "ergoComfort" a la izquierda 634PK
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Banqueta acompañante doble a la derecha con comp-
artimento portaobjetos y respaldo del asiento central ple-
gable

634RH

Tapizado de asientos en tela robusta "Marathon" 634WD

Paladio-Negro Titanio/Negro Titanio- Paladio/Gris Perla 638DA

Instrumentos y
visualización Cuadro de instrumentos con indicador de km/h 632EA

Tablero de instrumentos 632FA

Indicador multifunción Plus 632RC

Regeneración independiente manual del filtro de par-
tículas diésel

633JB

Indicador de intervalos de servicio 50 000 km o 2 años (va-
riable)

634NH

Audio y navegación Externo, USB tipo C solo toma(s) de datos 631GT

4 altavoces: 2 de agudos, 2 de graves 632PC

Sin sistema de navegación (MIB3) 633ED
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MAN Media Van Business 633NE

Código de región "ECE" para radio 633RB

Receptor de radio digital (DAB+) 637CL

Comunicación Wired & Wireless App-Connect 632R2

MAN Connect (servicios de llamadas/ InVehicle Apps/
sistema de navegación según el terminal), con OCU "high"

633FD
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Pan-European-eCall 634EB

Interfaz de teléfono móvil 637LC

Con control de voz 638IB

Sistemas de
asistencia
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Asistente de arranque en pendientes 630BN

Asistente de frenada de emergencia 630LQ

ABS y ESP con botón 630RS
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Control de crucero con limitador de velocidad 631RB

Cámara de marcha atrás Rear View 632KN

Sistema de detección del cansancio 632RL
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Asistente para viento lateral 635HL

Compartimento de
los pasajeros y
espacio de carga Suelo en la zona de carga 630JA

Suelo de madera en la zona de carga con protección de
borde de carga, detrás

630NS

Asidero de entrada en el panel divisorio en la zona de car-
ga

631ZC
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Revestimiento interior lateral en zona de carga de plástico,
hasta el marco del techo

634YP

Panel de separación 637BC

Argollas de fijación para la sujeción de la carga 637MB

Paquetes de
equipamiento MAN Media Van Paket Business 4 Speaker 639H1 ²

Colores exteriores Blanco Candy 638EA

Accesorios Herramientas de a bordo y gato 630RB

Botiquín y triángulo de preseñalización 637GB

Datos específicos
del uso y del país Juego de componentes sin reglamento de fabricación

específico del país
630PN

Literatura de a bordo en español 630SD

Suplemento de homologación de tipo C39 631D4
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No es vehículo especial, versión estándar 631KA

Placas indicadoras sin grupo de países 632CQ

Medidas de protección para transporte sin lámina pro-
tectora para superficies

632MA

Circulación por la derecha 632OL

País de clima cálido moderado 632SA

Modo de transporte activado 634JA

Versión de vehículo comercial ligero con hasta 3 plazas 635MB

País de homologación de tipo España (Andorra, Baleares,
Islas Canarias)

636EG

Frecuencia portadora 433,92 hasta 434,42 MHz 637AA

Homologación N1 incompleta 637WC

Códigos de control Diferenciación de clases de vehículos -7C0- 630BG

Placa de identificación especial CE para vehículos comer-
ciales

637EC
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Composición del precio
38.500,00Precio de oferta en «EUR»: EUR

Todos los precios se entienden más IVA

MAN Truck & Bus Iberia S.A.U.
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Datos técnicos: L03VBC02 / TGE 3.140 4X2F SB

Vehículo: MAN TGE Furgón Tipo de accionamiento: 04X02

Los datos técnicos citados se refieren al equipamiento de serie del vehículo incl. el equipamiento especial seleccionado.
Tara del vehículo: Peso del vehículo completo según 1230/2012/CE en estado apto para circular incl. conductor, herramientas, 90 %
de depósito de combustible lleno y líquidos (de funcionamiento).
Tolerancia según las marcas técnicas (disponibles en www.manted.de).
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Sinopsis
Vehículo: MAN TGE Furgón
Descripción de variante: TGE 3.140 4X2F SB
Tipo de vehículo: Furgoneta
Versión: TGE con caja de cambios automática de 8

velocidades y tracción delantera
Potencia del motor [kW]: 103,00
Velocidad máxima: ---
Clase de sustancia contaminante: Norma de emisión de gases, EURO VI-E
Tipo de accionamiento: 04X02

Motor
Combustible: ---
Cantidad de cilindros [in Reihe]: 4;
Cilindrada [cm³]: 1.968
Potencia a un régimen de [kW bei 3.600 1/min]: 103,00
Par máx. [Nm / 1500 - 2500 1/min]: 360
Óxidos de nitrógeno (NOx) (combustible I): ---
Óxidos de nitrógeno (NOx) (combustible II): ---
Partículas (PM) (combustible I): ---
Partículas (PM) (combustible II): ---
Hidrocarburos no metano (HCNM) I: ---
Hidrocarburos no metano (HCNM) II: ---
Ruido de marcha: 71,00
Ruido en estado parado: 77,00

pesos
Peso total [kg]: 3.500
Tara con conductor [kg]: 2412
Carga útil [kg]: 1088.0
Peso total del autotrén [kg]: 6.000
Carga sobre el eje delante [kg]: 1.800
Carga sobre el eje trasero [kg]: 2.100
Carga de remolque frenada con 12 % [kg]: 3.000
Carga de remolque frenada con 8 %: ---
Carga de remolque sin frenarse [kg]: 750
Carga del techo [kg]: 150
Carga de apoyo [kg]: 120

Medidas del vehículo
Volumen máximo de carga/maletero: ---
Longitudes [mm]: 5.986
Longitud base del maletero detrás, 1.ª fila de asientos: ---
Longitud base del maletero detrás, 2.ª fila de asientos: ---
Longitud base del maletero detrás, 3.ª fila de asientos: ---
Ancho sin espejos exteriores [mm]: 2.040
Altura: ---
Distancia entre ejes [mm]: 3.640
Espacio libre efectivo para la cabeza, 1.ª fila de asientos: ---
Espacio libre efectivo para la cabeza, 2.ª fila de asientos: ---
Espacio libre efectivo para la cabeza, 3.ª fila de asientos: ---
Radio de giro: ---

[NEFZ] Consumo/emisión de CO2
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